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KARTA DRZEWA NR 1

OBIEKT
Lublin ul. Biatostocka 5

LOKALIZACJA
51° 13°38,24”N/22° 30°9,43”E

DRZEWO A INFRASTRUKTURA TECHNICZNA — w zasiegu
korony (rzutu korony) jest : jezdnia, cigg pieszy i ogrodzenie.

GATUNEK
Nazwa tacinska : QUERCUS ROBUR
Nazwa polska: DAB SZYPULKOWY

PARAMETRY DRZEWA
Obwod pnia w cm : 277, Srednica korony wm : 15,
Wysokos¢ wm : 23

CHARAKTERYSTYKA DRZEWA
System korzeniowy — bez widocznych uszkodzen

Pien:
Prosty, rozwidla si¢ na wysokosci okoto 2m na 2 odnogi- pétnocng i
poludniowq. Obie odnogi wybujate. Na odnogach widoczne
zarastajgce ubytki po wycietych konarach.

Korona
Rozlozysta, niesymetryczna, z mniejszq iloscig galezi po stronie
poinocno-zachodniej, z wybujalymi konarami obwodowymi i
wierzchotkowymi. Widoczny posusz, suche gatezie i konary.

PROPONOWANE
ZABIEGI lub INNE
DYSPOZYCJE

Ciecia sanitarne — polegajgce
na usuwaniu pedow, gatezi i
konarow chorych,
ocierajgcych sig, martwych
lub potamanych.

Ciecia korekcyjne -
polegajgce na niwelowaniu
wad budowy korony, skracaniu
wybujatych konarow
obwodowych i
wierzchotkowych (w celu
zmniejszenia zagrozenia ich
wylamaniami), zapobiegajqgce
roztamaniom.

Zabezpieczenie starych cigé-
bez uszkadzania tkanki zywej
Wigzanie elastyczne typu
Cobra szt. 3

INNE UWAGI:

Parametry drzewa oraz jego walory przyrodnicze predysponujq je do Opracowat:

uznania za pomnik przyrody. Drzewo jednak wymaga przeprowadzenia Rzeczoznawca SITO-N
zabiegow pielegnacyjnych, ktore poprawiq jego kondycje zdrowotng i w zakresie dendrologi

zwigkszq bezpieczenstwo osob i mienia znajdujgcych sie w jego poblizu. e

mgr

DATA SPORZADZENIA OPINII: 28.06.2021r.
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KARTA DRZEWA NR 2

OBIEKT
Lublin ul. Biatostocka 5

LOKALIZACJA
51° 13°38,45”N/22° 30°9,59”E

DRZEWO A INFRASTRUKTURA TECHNICZNA — w zasiggu
korony (rzutu korony) jest : jezdnia, ciag pieszy, ogrodzenie i budynek.

GATUNEK
Nazwa tacinska : QUERCUS ROBUR
Nazwa polska: DAB SZYPULKOWY

PARAMETRY DRZEWA
Obwod pnia w cm : 263, Srednica korony w m : 17, Wysokos¢ wm : 23

CHARAKTERYSTYKA DRZEWA

System korzeniowy — bez widocznych uszkodzen

Pien:
Prosty, rozwidla sie na wysokosci okoto 3m na 2 odnogi- potnocng i
potudniowq. Obie odnogi wybujate, rozwidlajq si¢ wyzej na kolejne
odnogi.

Korona
Roztozysta, niesymetryczna, z wigkszq iloscig konarow i gatezi po
stronie wschodniej (ulicy), z wybujatymi konarami obwodowymi i
wierzchotkowymi. Widoczny posusz, suche gatezie i konary.

PROPONOWANE ZABIEGI lub
INNE DYSPOZYCJE

Ciecia sanitarne — polegajgce na
usuwaniu pedow, gatezi i konarow
chorych, ocierajgcych sie, martwych
lub potamanych.

Ciecia korekcyjne (szczegolnie
odcigzy¢ odnoge pochylong nad
budynkiem) - polegajgce na
niwelowaniu wad budowy korony,
skracaniu wybujatych konarow
obwodowych i wierzchotkowych (w
celu zmniejszenia zagrozenia ich
wylamaniami), zapobiegajqgce
roztamaniom.

Zabezpieczenie starych ciec- bez
uszkadzania tkanki Zywej

Wigzanie elastyczne typu Cobra
szt. 1

INNE UWAGI:
Parametry drzewa oraz jego walory przyrodnicze predysponujg je do
uznania za pomnik przyrody. Drzewo jednak wymaga przeprowadzenia
zabiegow pielegnacyjnych, ktore poprawiq jego kondycje zdrowotng i

zwigkszq bezpieczenstwo 0sob i mienia znajdujgcych sie w jego poblizu.

DATA SPORZADZENIA OPINII: 28.06.2021r.

Opracowal:

Rzeczoznawca SITO-N
w zakresie dendrolo,
upr. nr 3252

mgr
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KARTA DRZEWA NR3

OBIEKT
Lublin ul. Biatostocka 3

LOKALIZACJA
51° 13°38,78”N/22° 30°10,03”E

DRZEWO A INFRASTRUKTURA TECHNICZNA — w zasiggu
korony (rzutu korony) jest : jezdnia, ciag pieszy i ogrodzenie.

GATUNEK
Nazwa tacinska : QUERCUS ROBUR
Nazwa polska: DAB SZYPULKOWY

PARAMETRY DRZEWA
Obwod pnia w cm : 284, Srednica korony w m : 20, Wysokos¢ wm : 23

CHARAKTERYSTYKA DRZEWA
System korzeniowy — bez widocznych uszkodzen
Pien:
Prosty, rozwidla sie na wysokosci okoto 6m na 2 odnogi — potnocno-
wschodniq i potudniowo-zachodniq. Na pniu od strony zachodniej na
wysokosci ok.5m wyrasta gruby konar pochylony w strone budynku.
Korona
Rozlozysta, niesymetryczna, z mniejszq iloscig galezi po stronie
potudniowej, z wybujatymi konarami obwodowymi i wierzcholkowymi.
Widoczny posusz, suche galezie i konary.

SN W TR ‘
B /

PROPONOWANE ZABIEGI lub INNE DYSPOZYCJE

Ciecia sanitarne — polegajgce na usuwaniu pedow, galezi i konarow
chorych, ocierajqcych sig, martwych lub potamanych.

Ciecia korekcyjne (szczegolnie odcigzy¢ gruby konar rosngcy w
kierunku budynku) - polegajqgce na niwelowaniu wad budowy korony,
skracaniu wybujatych konarow obwodowych i wierzchotkowych (w celu
zmniejszenia zagrozenia ich wytamaniami), zapobiegajgce roztamaniom.
Zabezpieczenie starych cieé- bez uszkadzania tkanki Zywej

INNE UWAGI:

Parametry drzewa oraz jego walory przyrodnicze predysponujq je do
uznania za pomnik przyrody. Drzewo jednak wymaga przeprowadzenia
zabiegow pielegnacyjnych, ktore poprawiq jego kondycje zdrowotng i
zwigkszq bezpieczenstwo osob i mienia znajdujgcych sie w jego poblizu.

DATA SPORZADZENIA OPINII: 28.06.2021r.
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OBIEKT
Lublin ul. Biatostocka 1

LOKALIZACJA
51° 13°39,52”N/22° 30°10,02”E

DRZEWO A INFRASTRUKTURA TECHNICZNA —w
zasiegu korony (rzutu korony) jest : jezdnia, ciag pieszy i
ogrodzenie.

GATUNEK
Nazwa tacinska : QUERCUS ROBUR
Nazwa polska: DAB SZYPULKOWY

PARAMETRY DRZEWA
Obwod pnia w cm : 311, Srednica korony w m : 23,
Wysokosé wm : 23

CHARAKTERYSTYKA DRZEWA

System korzeniowy — bez widocznych uszkodzen

Pien:
Prosty, lekko pochylony w kierunku potnocnym, z widocznym na
wysokosci ok.2m od strony potudniowej zarastajgcym ubytkiem po
wycietym konarze. Pierwsze konary wyrastajq na wysokosci od
3.5m.

Korona
Rozlozysta, niemal symetryczna, z wybujatymi konarami
obwodowymi i wierzchotkowymi. Widoczny posusz, suche gatezie
i konary.

KARTA DRZEWA NR 4

PROPONOWANE
ZABIEGI lub INNE
DYSPOZYCJE

Ciecia sanitarne — polegajgce
na usuwaniu pedow, gatezi i
konarow chorych,
ocierajgcych sig, martwych
lub potamanych.

Ciecia korekcyjne - polegajgce
na niwelowaniu wad budowy
korony, skracaniu wybujatych
konarow obwodowych i
wierzchotkowych (w celu
zmniejszenia zagrozenia ich
wylamaniami), zapobiegajqce
roztamaniom.

Zabezpieczenie starych cigé- bez uszkadzania tkanki zywej
Wigzanie elastyczne typu Cobra szt. 1

INNE UWAGI:

Parametry drzewa oraz jego walory przyrodnicze predysponujq je
do uznania za pomnik przyrody. Drzewo jednak wymaga
przeprowadzenia zabiegow pielegnacyjnych, ktore poprawiq jego
kondycje zdrowotng i zwigkszq bezpieczenstwo 0sob i mienia
znajdujgcych sig w jego poblizu

DATA SPORZADZENIA OPINII: 28.06.2021r.

Lublin - Weglin Strona 5z 14

Opracowat:

Rzeczoznawca SITO-N
w zakresie dendrolo
upr. nr 3252

mgr
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KARTA DRZEWA NR5

OBIEKT
Lublin u zbiegu ul. Gdarnskiej i Bialostockiej

LOKALIZACJA
51° 13°41,81”N/22° 30°10,82”E

DRZEWO A INFRASTRUKTURA TECHNICZNA -
w zasiegu korony (rzutu korony) jest : jezdnia, ciag pieszy
i ogrodzenie.

GATUNEK
Nazwa tacinska : QUERCUS ROBUR
Nazwa polska: DAB SZYPULKOWY

PARAMETRY DRZEWA
Obwod pnia w cm : 324, Srednica korony w m : 20,
Wysokos¢ wm : 23

CHARAKTERYSTYKA DRZEWA

System korzeniowy — bez widocznych uszkodzen

Pien:
Rosnie ok.0,2m od kraweznika. Pien prosty, znieksztatcony
zarastajgcymi peknigciami wzdtuznymi (' w przesztosci
wyciek bakteryjny). Rozwidla si¢ na wysokosci okoto 2m na
4 odnogi- pétnocno- wschodniq, potudniowo-wschodnig,
potudniowo-zachodniq i potnocno-zachodnig. Miedzy
odnogami widoczne zarastajgce pekniecie z widocznymi
ogniskami wycieku bakteryjnego.

Korona
Rozlozysta, symetryczna, z wybujatymi konarami
obwodowymi i wierzchotkowymi. Widoczny posusz, suche
galezie i konary.

PROPONOWANE ZABIEGI lub INNE
DYSPOZYCJE

Ciecia sanitarne — polegajgce na usuwaniu pedow, gatezi i
konaréw chorych, ocierajqcych sig, martwych lub
potamanych.

Sprawdzenie i zabezpieczenie ubytku i ubytkéw po tylcach
(bez uszkadzania tkanki zywej)

Ciecia korekcyjne polegajgce na niwelowaniu wad budowy
korony, skracaniu wybujatych konarow obwodowych i
wierzchotkowych (w celu zmniejszenia zagrozenia ich
wylamaniami), zapobiegajqce roztamaniom.

INNE UWAGI:

Parametry drzewa oraz jego walory przyrodnicze
predysponujq je do uznania za pomnik przyrody. Drzewo
Jjednak wymaga przeprowadzenia zabiegow
pielegnacyjnych, ktore poprawiq jego kondycje zdrowotng
i zwigkszq bezpieczenstwo osob i mienia znajdujgcych sig
w jego poblizu

DATA SPORZADZENIA OPINII: 28.06.2021r
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KARTA DRZEWA NRG6

OBIEKT
Lublin ul. Gdarnska 10

LOKALIZACJA
51° 13°42,40”N/22° 30°2,19”E

DRZEWO A INFRASTRUKTURA TECHNICZNA — w zasiggu

korony (rzutu korony) jest : jezdnia, ciag pieszy i ogrodzenie.

GATUNEK

Nazwa tacinska : QUERCUS ROBUR
Nazwa polska: DAB SZYPULKOWY

PARAMETRY DRZEWA

Obwéd pnia w cm : 275, Srednica korony w m : 22, Wysokosé w m : 23

CHARAKTERYSTYKA DRZEWA

System korzeniowy — bez widocznych uszkodzen

Pien:

Prosty, rozwidla si¢ na wysokosci od okoto 2 do 5m na 5

odnog/konarow.
Korona

Rozlozysta, symetryczna, z wybujatymi konarami obwodowymi i
wierzchotkowymi. Widoczny posusz, suche galezie i konary.

PROPONOWANE ZABIEGI lub
INNE DYSPOZYCJE

Ciecia sanitarne — polegajgce na
usuwaniu pedow, gatezi i konarow
chorych, ocierajqcych sig, martwych
lub potamanych.

Ciecia korekcyjne - polegajgce na
niwelowaniu wad budowy korony,
skracaniu wybujatych konaréw
obwodowych i wierzchotkowych (w
celu zmniejszenia zagrozenia ich
wylamaniami), zapobiegajgce
roztamaniom.

Zabezpieczenie starych cieé- bez
uszkadzania tkanki Zywej

Redukcja mocno wybujatych odnég
grozqcych wytamaniami i ztamaniami.
Wigzanie elastyczne typu Cobra szt. 1

INNE UWAGI:

Parametry drzewa oraz jego walory przyrodnicze predysponujg je do
uznania za pomnik przyrody. Drzewo jednak wymaga przeprowadzenia
zabiegow pielegnacyjnych, ktore poprawiq jego kondycje zdrowotng i

ZWiekszq bezpieczenstwo osob i mienia znajdujqgcych sie w jego poblizu.

DATA SPORZADZENIA OPINII:

Lublin - Weglin

Opracowal:

Rzeczoznawca SITO-N
w zakresie dendrolo
upr. nr 3252

mgr

28.06.2021r.
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KARTA DRZEWA NR 7/

OBIEKT
Lublin ul. Gdarnska 16

LOKALIZACJA
51° 13°41,87”N/22° 30°A,75”E

DRZEWO A INFRASTRUKTURA TECHNICZNA — w zasiegu
korony (rzutu korony) jest : jezdnia, ciag pieszy, ogrodzenie i budynek.

GATUNEK
Nazwa tacinska : QUERCUS ROBUR
Nazwa polska: DAB SZYPULKOWY

PARAMETRY DRZEWA
Obwod pnia w cm : 324, Srednica korony w m : 22, Wysokos¢ wm : 21

CHARAKTERYSTYKA DRZEWA
System korzeniowy — wynosi chodnik.
Pien:

Wyrasta w niewielkiej misie (wokot kostka). Pien krotki, rozwidla sie na

wysokosci okolo 1,6m na 2 odnogi- pétnocng ( rosngcg niemal

pionowo) i potudniowq (rozwidlajgcq si¢ ok. 0,3m wyzej na kolejne 2

odnogi - wschodnig i zachodnig).
Korona

Roztozysta, niemal jednostronna — statyka drzewa zachwiana, z

przewagq galezi po stronie potudniowej (ulicy), z wybujalymi konarami

obwodowymi i wierzchotkowymi. Widoczny posusz, suche gatezie i

konary.

PROPONOWANE ZABIEGI lub
INNE DYSPOZYCJE

Ciecia sanitarne — polegajgce na
usuwaniu pedow, galezi i konarow
chorych, ocierajqgcych sig, martwych lub
potamanych.

Ciecia korekcyjne — poprawiajgce statyke
- polegajgce na niwelowaniu wad
budowy korony, skracaniu wybujatych
konarow obwodowych i wierzchotkowych
(w celu zmniejszenia zagrozenia ich
wylamaniami), zapobiegajqgce
roztamaniom.

Zabezpieczenie starych ciec- bez
uszkadzania tkanki zZywej

INNE UWAGI:
Parametry drzewa oraz jego walory przyrodnicze predysponujg je do
uznania za pomnik przyrody. Drzewo jednak wymaga przeprowadzenia
zabiegow pielegnacyjnych, ktore poprawiq jego kondycje zdrowotng i
zwigkszq bezpieczenstwo 0sob i mienia znajdujgcych sie w jego poblizu.

Opracowal:

Rzeczoznawca SITO-N
w zakresie dendrolo
upr. nr 3252

mgr

DATA SPORZADZENIA OPINII: 28.06.2021r.
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KARTA DRZEWA

NR 8

OBIEKT
Lublin ul. Gdanska 25

LOKALIZACJA
51° 13°41,99”N/22° 30°9,80”E

DRZEWO A INFRASTRUKTURA TECHNICZNA —w
zasiegu korony (rzutu korony) jest : jezdnia i ogrodzenie.

GATUNEK
Nazwa tacinska : QUERCUS ROBUR
Nazwa polska: DAB SZYPULKOWY

PARAMETRY DRZEWA
Obwod pnia w cm : 232, Srednica korony w m : 15,
Wysokosé wm : 22

CHARAKTERYSTYKA DRZEWA

System korzeniowy — bez widocznych uszkodzen

Pien:
Bezposrednio przy krawezniku — unosi go. Pien prosty, tukowato
pochylony w kierunku pétnocno-zachodnim. Rozwidla si¢ na
wysokosci okolo 7-8m na 2 odnogi- potudniowo-wschodniq i
potnocno-zachodniq. Pien gesto obrosniety bluszczem — utrudnia
Stwierdzenie czy na pniu sq jakies zmiany. Na pniu na wysokosci
ok.2m od strony potudniowo-zachodniej widoczny ubytek po
wycietym grubym konarze.

Korona
Rozlozysta, niesymetryczna, z mniejszq iloScig gatezi od strony
potudniowej, z wybujatymi konarami obwodowymi i
wierzchotkowymi. Widoczny posusz, suche galezie i konary, oraz
kikuty po wytamanych konarach.

PROPONOWANE ZABIEGI lub INNE DYSPOZYCJE

Ciecia sanitarne — polegajgce na usuwaniu pedow, gatezi i
konarow chorych, ocierajgcych sie, martwych lub polamanych.

Ciecia korekcyjne (szczegdlnie galezi i konarow rosngcych w

poblizu dachu i elewacji budynku) - polegajgce na niwelowaniu
wad budowy korony, skracaniu wybujatych konarow obwodowych
i wierzchotkowych (w celu zmniejszenia zagrozenia ich
wylamaniami), zapobiegajqce roztamaniom.

Zabezpieczenie starych ciec- bez uszkadzania tkanki Zywej
Zabezpieczenie wycieku bakteryjnego

Wigzanie elastyczne typu Cobra szt. 1

INNE UWAGI:

Parametry drzewa oraz jego walory przyrodnicze predysponujq je
do uznania za pomnik przyrody. Drzewo jednak wymaga
przeprowadzenia zabiegow pielegnacyjnych, ktore poprawig jego
kondycje zdrowotng i zwiekszq bezpieczenstwo 0sob i mienia
znajdujqcych sig w jego poblizu.

DATA SPORZADZENIA OPINII: 28.06.2021r.

Opracowat:

Rzeczoznawca SITO-N
w zakresie dendrolo
upr. nr 3252

mgr
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KARTA DRZEWA NR9

OBIEKT
Lublin ul. Gdanska 25
LOKALIZACJA
51° 13°41,52”N/22° 30°9,62”E
DRZEWO A INFRASTRUKTURA TECHNICZNA — w zasiegu
korony (rzutu korony) jest : jezdnia i ogrodzenie.
GATUNEK
Nazwa tacinska : QUERCUS ROBUR
Nazwa polska: DAB SZYPULKOWY
PARAMETRY DRZEWA
Obwéd pnia w cm : 406, Srednica korony w m : 16, Wysokosé w m : 22

CHARAKTERYSTYKA DRZEWA

System korzeniowy — bez widocznych uszkodzen

Pien:
W odlegtosci ok.0,5m od kraweznika. Pien krotki, rozwidla si¢ na
wysokosci okofo 1,5m na 2 odnogi — pétnocng i potudniowg. Na pniu od
strony potudniowej widoczna zablizniona rana o srednicy ok. 0,35m po
wycietej odnodze. Na odnodze potnocnej od strony potnocnej na
wysokosci ok.1,6m widoczny wyciek bakteryjny. Kolejne rozlegte zmiany
z wyciekiem bakteryjnym widoczne od strony potudniowej na wysokosci
0k.3-3,5m ( sprawdzié wytrzymatosé¢ pnia w tym miejscu). Obie odnogi
wybujalte.

Korona
Roztozysta, niesymetryczna, z mniejszq iloscig galezi od strony
potudniowej, z wybujatymi konarami obwodowymi i wierzchotkowymi.

Widoczny

PROPONOWANE ZABIEGI lub INNE DYSPOZYCJE

Ciecia sanitarne — polegajqgce na usuwaniu pedow, galezi i konarow
chorych, ocierajqcych sie, martwych lub potamanych.

Ciecia korekcyjne (szczegdlnie galezi i konarow rosngcych w poblizu
dachu i elewacji budynku) - polegajqce na niwelowaniu wad budowy
korony, skracaniu wybujatych konaréow obwodowych i wierzchotkowych
(w celu zmniejszenia zagrozenia ich wylamaniami), zapobiegajgce
roztamaniom.

Zabezpieczenie starych ciec- bez uszkadzania tkanki zywej
Zabezpieczenie wycieku bakteryjnego

Wigzanie elastyczne typu Cobra szt. 3

INNE UWAGI:
Parametry drzewa oraz jego walory przyrodnicze predysponujg je do Opracowat:
uznania za pomnik przyrody. Drzewo jednak wymaga przeprowadzenia Rzeczoznawca SITO-N

w zakresie dendrolo

zabiegow pielegnacyjnych, ktore poprawiq jego kondycje zdrowotng i pr, nr 3252

zwigkszq bezpieczenstwo osob i mienia znajdujgcych sie w jego poblizu.
mgr
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KARTA DRZEWA NR 10

OBIEKT
Lublin ul. Gdarska 28

LOKALIZACJA
51° 13°41,45”N/22° 30°9,10”E

DRZEWO A INFRASTRUKTURA TECHNICZNA — w zasiggu

korony (rzutu korony) jest : jezdnia, ciag pieszy i ogrodzenie.

GATUNEK

Nazwa tacinska : QUERCUS ROBUR
Nazwa polska: DAB SZYPULKOWY

PARAMETRY DRZEWA

Obwdéd pniaw cm : 215, Srednica korony w m : 15, Wysokosé w m : 22

CHARAKTERYSTYKA DRZEWA

System korzeniowy — bez widocznych uszkodzen

Pien:

Rosnie na niewielkiej skarpie w odlegtosci ok.0,5m od kraweznika. Pien
prosty, rozwidla sie na wysokosci okoto 2m na 2 odnogi - wschodniq i
zachodniq. Obie odnogi wybujale.

Korona

Niesymetryczna, z przewagq galezi od strony wschodniej, z wybujatymi
konarami obwodowymi i wierzchotkowymi. Widoczny posusz, suche

galezie i konary.

PROPONOWANE
ZABIEGI lub INNE
DYSPOZYCJE
Ciecia sanitarne — polegajgce
na usuwaniu pedow, gatezi i
konarow chorych,
ocierajqgcych sig, martwych
lub potamanych.
Ciecia korekcyjne (szczegolnie
gatezi i konarow rosngcych w
poblizu dachu i elewacji
budynku) - polegajgce na
niwelowaniu wad budowy
korony, skracaniu wybujatych
konarow obwodowych i
wierzchotkowych (w celu
zmniejszenia zagrozenia ich
wylamaniami), zapobiegajqgce
roztamaniom.
Zabezpieczenie starych cieé-
bez uszkadzania tkanki zywej
Wiqzanie elastyczne typu
Cobraszt. 1

INNE UWAGI:

Parametry drzewa oraz jego walory przyrodnicze predysponujg je do
uznania za pomnik przyrody. Drzewo jednak wymaga przeprowadzenia
zabiegow pielegnacyjnych, ktore poprawiq jego kondycje zdrowotng i
zwigkszq bezpieczenstwo 0sob i mienia znajdujgcych sie w jego poblizu.

DATA SPORZADZENIA OPINII: 28.06.2021r.
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KARTA DRZEWA

OBIEKT
Lublin ul. Gdarska 28

LOKALIZACJA
51° 13°42,15”N/22° 30°9,30”E

DRZEWO A INFRASTRUKTURA TECHNICZNA — w zasiegu
korony (rzutu korony) jest : jezdnia, ciag pieszy i ogrodzenie.

GATUNEK
Nazwa tacinska : QUERCUS ROBUR
Nazwa polska: DAB SZYPULKOWY

PARAMETRY DRZEWA
Obwod pnia w cm : 265, Srednica korony w m : 18, Wysokos¢ w m : 22

CHARAKTERYSTYKA DRZEWA

System korzeniowy — bez uszkodzen

Pien
W odlegtosci ok.0,2m od kraweznika. Prosty, rozwidla sie na wysokosci
okoto 3,5m na 2 odnogi- wschodniq i zachodniq. W rozwidleniu
widoczne zarastajqce peknigcie. Odnoga zachodnia ok. 0,5m nad
rozwidleniem, rozwidla si¢ na kolejne 2 odnogi — pétnocno-wschodnig
potudniowo-zachodniq. Pod rozwidleniem widoczna zmiana (grzybicza
lub bakteryjna).

Korona
Bardzo roztozysta, niemal symetryczna, z wybujalymi konarami
obwodowymi i wierzchotkowymi. Widoczny posusz, suche gatezie i

PROPONOWANE ZABIEGI lub INNE DYSPOZYCJE

Ciecia sanitarne — polegajgce na usuwaniu pedow, gatezi i konarow
chorych, ocierajqcych sig, martwych lub potamanych.

Ciecia korekcyjne (szczegdlnie galezi i konarow rosngcych w poblizu
dachu i elewacji budynku) - polegajgce na niwelowaniu wad budowy
korony, skracaniu wybujatych konaréw obwodowych i wierzchotkowych
(w celu zmniejszenia zagrozenia ich wytamaniami), zapobiegajqgce
roztamaniom.

Zabezpieczenie starych cieé- bez uszkadzania tkanki Zywej

Wigzanie elastyczne typu Cobra szt. 3

/ﬂ/?’ : "

i
/IlI//////f/’//ll/ k

I

INNE UWAGI:

Parametry drzewa oraz jego walory przyrodnicze predysponujq je do
uznania za pomnik przyrody. Drzewo jednak wymaga przeprowadzenia
zabiegow pielegnacyjnych, ktore poprawiq jego kondycje zdrowotng i
zwigkszq bezpieczenstwo 0sob i mienia znajdujgcych sig w jego poblizu.

DATA SPORZADZENIA OPINII: 28.06.2021r.
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KARTA DRZEWA NR 12

OBIEKT
Lublin ul. Gdarska 28

LOKALIZACJA
51° 13°41,48”N/22° 30°9,07”E

DRZEWO A INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - w zasiggu
korony (rzutu korony) jest : jezdnia, ciag pieszy, ogrodzenie i budynek.

GATUNEK
Nazwa tacinska : QUERCUS ROBUR
Nazwa polska: DAB SZYPULKOWY

PARAMETRY DRZEWA ’
Obwéd pnia w cm : 352 (218 i 191), Srednica korony wm : 21,
Wysokos¢ wm : 23

CHARAKTERYSTYKA DRZEWA

System korzeniowy — wynosi kraweznik i chodnik.

Pier
Krotki, od strony zachodniej widoczne peknigcie z wyciekiem
bakteryjnym, siegajqce od podstawy pnia do rozwidlenia. Po drugiej
stronie pnia kolejne pekniecie siggajgce od podstawy pnia do
rozwidlenia. Pien rozwidla sie na wysokosci okoto 0,9m na dwie odnogi-
potnocno-zachodniq (rozwidlajgcq sie na wys. ok.2m na 2 odnogi -
potnocno-zachodniq i potudniowo-wschodniqg) i potudniowo-wschodniq
(rozwidlajgcq si¢ na wys. ok.1,6m na 2 odnogi - zachodniq i wschodnig). |& = & _ : 2108
Wszystkie odnogi wybujate — grozq wytamaniami. Odnogi zrastajq sie na , s ) . %‘,},&Zj
odcinku ok. 0,5m.

Korona
roztozysta,
zageszczona, niemal
symetryczna, z
wybujalymi konarami
obwodowymi i
wierzchotkowymi.
Widoczny posusz i
duza ilos¢ suchych
gatezi i konarow.

PROPONOWANE ZABIEGI lub INNE DYSPOZYCJE

Ciecia sanitarne — polegajgce na usuwaniu pedow, gatezi i konarow
chorych, ocierajqcych sie, martwych lub potamanych.

Zabezpieczenie starych cigc- bez uszkadzania tkanki Zywej

Ciecia korekcyjne polegajgce na niwelowaniu wad budowy korony,
skracaniu wybujatych konarow obwodowych i wierzchotkowych (w celu
zmniejszenia zagrozenia ich wytamaniami), zapobiegajgce roztamaniom.
Zabezpieczenie wycieku bakteryjnego

Wigzanie elastyczne typu Cobra szt. 3

Redukcja korony — szczegolnie odnogi potudniowo-zachodniej z czesci

wschodniej

INNE UWAGI:

Parametry drzewa oraz jego walory przyrodnicze predysponujg je do Opracowat:

uznania za pomnik przyrody. Drzewo jednak wymaga przeprowadzenia Rzeczoznawca SITO-N
zabiegow pielegnacyjnych, ktore poprawiq jego kondycje zdrowotng i w zakresie dendrologi

zwigkszq bezpieczenstwo 0sob i mienia znajdujgcych sie w jego poblizu. MPpF: o SO

mgr
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I. Lokalizacja drzewa

Przedmiotem opracowania jest drzewo z gatunku dgb szyputkowy, rosnacy na pasie
zieleni rozdzielajacym jezdnie ul. Bohaterow Monte Cassino, (dz. nr ewid. 58/1, obr.
Konstantynow, ark. 3). Jest to pozostatos¢ po istniejagcym wczesniej w tym miejscu

gospodarstwie (fot. 5). Lokalizacje drzewa zaznaczono na mapce ryc. 1.

Koordynaty lokalizacji drzewa:
N51.239409 szerokos¢ geograficzna
E22.509913 dhugos¢ geograficzna
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Ryc. 1 Lokalizacja drzewa, zrédto: https://www.google.pl/maps
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I1. Posadowienie drzewa w stosunku do infrastruktury technicznej

Pient drzewa posadowiony jest na pasie zieleni pomiedzy jezdniami, ograniczonym od strony

wschodniej w odlegtosci 1,5 m i zachodniej w odleglosei 5 m, betonowymi obrzezami.

Ryec. 2 Uzbrojenie terenu wokoét drzewa, zrodto: https://geoportal.gov.pl
Od strony zachodniej, w odlegtosci 2 m od pnia znajduje si¢ przewod
elektroenergetyczny niskiego napigcia, nastepnie w odleglosci 4 m od pnia,
znajduje si¢ przewdd kanalizacyjny deszczowy.
Od strony polnocnej, w odleglosci 2,5 znajduje si¢ studzienka oraz przewdd
elektroenergetyczny przebiegajacy w poprzek drogi.
Ponadto od strony zachodniej, pod nawierzchnig drogi znajduje si¢ przewdd

kanalizacyjny deszczowy oraz przewdd telekomunikacyjny
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ITI. Gatunek drzewa i jego charakterystyka

Dab szyputkowy — Quercus robur L.
Najwazniejszy z trzech rodzimych gatunkéw debu w Polsce (obok bezszyputkowego i

omszonego). Odznacza si¢ duzg zmiennoscig, co jest zwigzane z krzyzowaniem si¢ z dgbem
bezszyputkowym (na obszarach wspdlnego wyslgpowania lakze z omszonym). Dgba
szyputkowego od bezszyputkowego najtatwiej odrézni¢ po dlugoscei szyputek zoledzi oraz
po lisciach. U debu szyputkowego zotedzie sg umieszczone na diugich i cienkich
szyputkach, u bezszyputkowego - siedzgce lub na bardzo krétkich i grubych szyputkach.
Liscie debu szyputkowego posiadajg mniejsza ilo$¢ za to wigkszych klap, ktére w dodatku
sa wyraznie niesymetryczne. W odréznieniu od klinowato zbiegajacej nasady blaszki
lisciowej debu bezszypulkowego, u szypulkowego konczy si¢ ona uszkowatym weigciem, a
ogonek jest grubszy i dwa razy krétszy.

Drzewo klimatu umiarkowanego, w tym glownie Europa (z wyjatkiem p6inocne;j
Skandynawii i obszaru §rédziemnomorskiego), Kaukaz oraz Azja Mniejsza. W Polsce
bardziej rozpowszechniony od debu bezszyputkowego, wraz z ktérym stanowi ok. 6.5%
populacji drzew w LP (2. miejsce, zaraz po sosnie pospolitej!). Zdecydowana wigkszos¢ to
jednak wynik dziatalnos$ci cztowieka; naturalne lasy debowe w naszym kraju przetrwaty
wilasciwie tylko w Puszczy Bialowieskiej.

Wystepuje od nizu do pietra pogdrza, przy czym najliczniej do wysokosci 400-500 m n.p.m.,
nieco wyzej (mniej wigcej do 700 m.n.p.m.) mozna spotkaé pojedyncze okazy, a na duzych
wysokosciach jedynie skartowaciate formy. Najczgsciej stanowi domieszke w lasach
gradowych 1 tegowych, ale czasami tworzy tez czyste drzewostany (dabrowy). Poza lasami
mozna go spotka¢ rosngcego pojedynczo na polach szerokich réwnin i w réznego rodzaju
zadrzewieniach $rodpolnych.

Gatunek o bardzo duzych wymaganiach glebowych - najwieksze rozmiary osiagga na glebach
$wiezych, glebokich, zyznych i wilgotnych (najlepiej wapiennych); na gorszych rosnie stabo
i czasami przyjmuje krzywa lub krzaczastg posta¢. W mtodosci dobrze znosi zacienienie,
potem wymaga duzo $wiatla z géry (bez niego moze nawet obumierac!), w peini natomiast

toleruje zacienienie boczne.
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Osiagajacy wiek 500-800(1000) lat dgb szyputkowy jest najbardziej dlugowiecznym
drzewem lisciastym w Europie (cho¢ zyjacym zdecydowanie krocej niz cis). Z wyjatkiem
poczatkowego okresu jego tempo wzrostu jest stosunkowo nieduze. Wzrost na wysoko$¢ ma
miejsce przez pierwsze 100-200 lat, potem wystepuje juz tylko przyrost grubosci.

IV. Parametry dendrometryczne

- obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm: 275 cm
- wysokos¢: 18 m

- rzut korony w osi pétnoc— poludnie: 20 m

- rzut korony w osi wschod — zachéd: 15 m

- wiek, okolo 75 lat

V. Charakterystyka drzewa oraz ocena stanu

Korona symetryczna (fot. 1 —4), od strony péinocno-wschodniej przewiesza si¢ nad
przewodami trakcji trolejbusowej, od strony péinocnej nad stupem i konstrukcja nosna
trakeji (fot. 8).

Posusz w koronie znaczny, okoto 20%. Obejmujacy zaréwno drobne galezie jak i te grubsze
oraz mniejsze konary o $rednicy okoto 20 cm.

Pien krétki, na wysokosci — 3 m rozwidla sie na dwa konary gtéwne oraz liczne boczne
konary od wysokosci 2,5 m (fot. 61 7).

Na konarze bocznym, wyrastajgcym w kierunku zachodnim, na wysokosci okoto 4 m
widoczny jest zarosniety drut (fot. 9).

Rozwidlenia pomiedzy konarami poprawne, bez widocznych pgknigé oraz kieszeniowych
ubytkow drewna (fot. 61 7).

Zaréwno w obrebie korony jak i na pniu, znajduja si¢ liczne, w réznym stopniu zabliznione

rany po cigciach (fot. 10 — 12).
VI. Proponowane zabiegi
Na chwile obecng drzewo wymaga przeprowadzenia podstawowych zabiegow

pielegnacyjnych, polegajacych na usunieciu posuszu, gatezi chorych bgdZ uszkodzonych
oraz wykonaniu cig¢ korygujacych.
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VII. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1
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Fot. 4
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Fot. 5
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